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Telepités: -
A kijeldlt telek utcaja jelenleg nem beépitett jelleg(i, ' ”
utcaképe kialakulatlan, ezért az éplilet tdomegképzése 0

és telken bellli elhelyezését az elGirt térbeli kapcsolatok
és tajolasok hataroztak meg. Az 6sszevont két telek lehetéséget N
ad egy szabadon telepitett az utcafronttal parhuzamos haz
kialakitasara, ami az el6irt program kovetelményeit jobban be ]
tudja fogadni, mint egy alapvetéen utcara meréleges tengelyl
éplilet. Az éplilet terepre illeszkedése a jelentds szintvaltozas
ellenére a terep felett ,lebeg6” haz koncepcidja miatt nem
okozott problémat, gyakorlatilag tereprendezésre nincs sziikség,
az eredeti felszin atfolyik az épiilet alatt, a bejarati zénanal és a
nappali keleti oldalahoz csatlakoz6 teraszrészen ér hozza a felszinhez, i
ahol meg lehet kdzeliteni az éplletet. A szabadon all6 elhelyezés '

miatt lehetéség van az épiilet nyugati oldala mellett kialakulod
oldalkertben elérni a telek bels6 részeit is az utca kapu feldl.

A koncepci6 része a lentebbi utcardl valo elegans attort - atlatast
biztositd architektira, ami a hazon keresztiilmené atjaroval valamint

a nagymeéret6 nyilaszarok alkalmazasaval értiink el.

éplilet leirasa

A f6 tdmeg egyszer( nyeregtetds kialakitasu jellemzéen délre tjolt f6 helyiségekkel, amihez az utca
feldli oldalon egy egyszerd kialakitasu zoldtetds fedett gépkocsi bejallo csatlakozik. A féldszinten
helyezkednek el a nappali tevékenységek helyiségei, valamint a vendégszoba, az emeleti tetéresen
kialakitott részeken pedig a privatabb hasznalatot kdveteld halészobak, valamint a kényvtar és

dolgoz6 szoba. Valamennyi f6 rendeltetési helyiség déli tajolasu, nagyméretii tvegfeliilettel felnyitott,
ez altal a panoramara és templom latvanyara fokuszal. Az arnyékolas a foldszinti részeken a
jelentdsen kilil6 el6teté adja, mig a tet6teres részek ablakain kiilsé tet6ablakhoz rendeltetett arnyékolok
lettek tervezve.

burkolt felllet Az éplilet leveg6-viz hészivattyl segitségével van hiitve és flitve, valamint a hasznalati melegviz ilyen
modon van elééllitva. A tetére az ablakok mellé van lehetéség nap elem és napkollektor telepitésére is
ez dltal az éplilet kiilsé energia fogyasztasat még jobban lehet csokkenteni. A hészivattyu beltéri
egysége a tarold helyiségben kap helyet, a kiilsé oldalra forditott kiiltéri egységgel egyetemben amely
iteterds fa egy a homlokzati fa burkolattal 6sszhangban |évé fa racsozat takar el, igy a két egység kozel tud
elhelyezkedi egymashoz, valamint a ez a viszonylag zajos lizem(i gépészeti egységek a lako terektd!

tavol keriilnek.

Az éplilet anyaghasznalatdban a modern és természetes anyagok hasznalata felé fordul, a f6 tdmeget
ado oromfalas épiiletrésze vakolt tortfehér szinezetd felillet, a teraszoknal valamint az éplilet beugré
homlokzati szakaszain allé helyzet( natir megjelenés(i szélesebb deszka burkolatot kap. A homlokzaton
i még jelentds felliletet képeznek a nagyméretl tvegfeliiletek, amelyeket Internorm 3 rétegii livegezéssel
e ellatott fém kiilsd vértezet(i fa tokszerkezet(i told ajtokkal alakitanank ki. A tet6 fedése egyszerti
vonalvezetésii sikszer(i antracit szinli keramia cserép. A kocsibeallé kénny(iszerkezetes fa anyagu,

szintén natur szinben.
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