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Áttekintő helyszínrajz M=1:1600
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Telek helyszínrajz M=1:400
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Alaprajz M=1:160
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A-A metszet M=1:100
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B-B metszet M=1:100
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C-C metszet M=1:100
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Északi homlokzat M=1:100
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Keleti homlokzat M=1:100
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Déli homlokzat M=1:100
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Nyugati homlokzat M=1:100
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Keleti belső homlokzat M=1:100
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Nyugati belső homlokzat M=1:100
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Látvány utcáról M=1:3,913
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Látvány hátsó udvarból
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Látvány dolgozó szobából
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MŰSZAKI LEÍRÁS

Helyszín

Kisszékely zsákfalu a Tolnai-hegyhát északi vonulatai között. A településtől északra, mintegy 8 km-re folyik a Sió-csatorna. Az erdőkkel és megművelt mezőgazdasági területekkel borított intenzív
dombvidék völgyeiben, a falu közvetlen határában 5 kis tó is található.
Kisszékely kulturális örökségének fontos része, hogy Lázár Ervin író és felesége Vathy Zsuzsa írónő nyugdíjas éveikben nyaranta a faluban vásárolt öreg házban alkotott és pihent. Ennek emlékét az
egykori nyaralóban megvalósuló emlékház mellett tematikus turistaútvonalak is őrzik.
A 20. század elején is még több mint 1500 főt számláló faluban a legfrissebb, 2019-es adatok szerint 310 lakos él. Mintegy harmaduk helyben dolgozik: az önkormányzat, egy tehenészet, erdészet,
panziók és magángazdaságok a legfőbb munkaadók. A faluban élő többi munkaképes felnőtt és diák ingázik a környékbeli városokba és falvakba. A falu közössége számára továbbra is az
elvándorlás és a népességszám fogyása jelenti a legfőbb kihívást. Ezért a falu elsőrendű céljai között a szezonális betelepülés és a turizmus ösztönzése áll. Ennek a folyamatnak a munkahelyteremtő
lehetőségei a közösség reményei szerint hozzá fognak járulni a község elnéptelenedésének megállításához.

Koncepció

Falu
A tervezésnél fontos szempont volt a helyi építészeti kontextusba illeszkedés. A tradicionális építészet hagyományok nagy hatással voltak a koncepció megalkotásában. Ezzel erősen
összekapcsolódik a fenntarthatóság és környezettudatosság figyelembe vétele.

A tömeg
Egy klasszikus magyar népi építésztere jellemző házformából indultam ki. A Megbízó igényinek és a telek adottságinak függvényében úgy gondoltam újra, hogy a klasszikus házforma, az út távoli
pontból jelenik meg. Az épülethez közeledve láthatjuk, hogy a megszokott forma két fő egységből áll. A kettévágott parasztházforma két funkcionális egységet foglal magába: a gyerekek- és a
szülői részleget. Ezeket egy nyaktag kapcsolja össze, ahol a családi élet is összekapcsolódik, ez az a közösségi tér, ahol teret kap a nappali- étkező-konyha.

Környezettudatosság, fenntarthatóság

Olyan építőanyagok kiválasztásánál, arra törekedtem, hogy a helyi adottságokat kihasználva, környezetébe illeszkedő épület szülessen.
Helyi könnyen elérhető környezettudatos építőanyag a lösz, ezért a döngölt vályogfalból terveztem a külső épületvázat. A vályog struktúráját meg akartam jeleníteni, ezért olyan rendszert kerestem,
ami külső környezeti hatásoknak ellenáll (pl.: eső) és környezettudatos tud maradni.
Martin Rauch fejlesztette ki a vályogfal építéstechnológiáját, úgy hogy nedves környezetben is időtálló tudjon maradni.
Iszap és kötött iszap anyagok alapvetően vízben oldódnak. Ha tömörített földet elegendő vízzel dolgozzuk össze, a szárítással elért konzisztencia megfordul. Az anyag képlékennyé és formázhatóvá
válik. Ebben az értelembe a vályog az egyetlen olyan építőanyag, amely újra felhasználható minőség veszteség nélkül. A vízoldhatóság természetesen problémát jelent a sárból készült épületek
időjárási és eróziós ellenállása szempontjából. Számos kísérlet és fejlesztés irányul a cementadalék nélküli vályogfal kialakítására.
Egyik ilyen megoldás, a falba integrálják a védelmet, ami csökkenti a kopásintenzitást. A fal akkor kopik, amikor a víz a felületén folyik. Ha homlokzati víz túl gyorsan csapódik le, akkor eltávolítja az
anyag részecskéit, ha lassabban fut le, sokkal több anyag marad. Ezek a vízszintes rétegek a homlokzatból kiálló kövekből, égetett agyagelemekből vagy a falsíkjával párhuzamosan futó
mészhabarcs csíkokból alakíthatók ki.
Pisee- technikával az iszapos-föld keverékét periodikusan összenyomják, körülbelül 12 vízszintes rétegek alakulnak ki. A morzsolódó, talajnedves keveréket rétegekbe öntik és levegőnyomással és
rezgőhengerrel tömörítik. Minden harmadik réteg után egy „vízorr réteget” (épületemnél) kőlapot építenek be az öntőformába.

Maga az agyag természetesen gátolja az eróziót: az első néhány év elteltével a külső vályog réteget kimossa az eső, ezt követően durvább köves falfelület lesz kitéve az időjárás hatásainak. Mint
ilyen, saját mechanizmusa védi a falat, mivel a fedetlen kavics stabilizálja azt. A kövek közötti földes kapillárisok ekkor mélyebbre kerülnek a homlokzatba, és kitágulnak, amikor eső éri őket. Ez a
duzzadási folyamat biztosítja, hogy a víz ne kerüljön be a falba., melynek velejáró hatása az erózió megakadályozása. Ezt a folyamatot számított eróziónak nevezik. Döngölt vályogfalnak több évre
van szükséges, hogy felvegye végleges felületét.
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A növekvő nedvesség elkerülése érdekében a falakat betonpadlóra vagy lábazatra helyezik, amely minimum 35 cm-re emelkedik ki a talajtól. Vízszintes szigetelésként a beton és a vályog közé

félemezt alkalmaznak (bitumenes lemez szétporlad).

A vályogfal adatok:

- Névleges nyomószilárdság: 2,40 N / mm2

- Hajlítási szakítószilárdság: 0,52 N / mm2

- Nyírószilárdság: 0,62 N / mm2

- Száladalék hozzáadásával ezek az értékek javíthatók. Pl.: len, széna.

- Anyag zsugorodása: 0,25%

- Hővezetőképesség: 0,64 W / mK - 0,93 W / mK-os anyagminőség szerint

Tetőre bontott cserepet terveztem, ami újrahasznosítás szempontjából is előnyös valamit illeszkedik a vályog halvány barna színéhez.

Hőszigetelő anyagként, a falakba nádpalló, a tetőbe kőzetgyapot hőszigetelés kerülne.

Háromrétegű hőszigetelő üvegezésű Internorm ablakokat terveztem be.

Tájolás, telken elhelyezés

Tájolásnál figyelembe vettem a telek adottságait valamint a megrendelői igényeket, melyek épületenergetikailag összehangolhatók voltak a koncepcióval.

A telek északi részén helyeztem el az épületet, így legnagyobb rálátás lehetőség van a Kálvária dombra a nappali-étkezőből. A szülői-szárny helyiségeit a templom felé tájoltam.

Rétegrendek

Hőszigetelt padló  u=0,243 W/m2K

- 2 cm burkolat belsőépítészeti tervek szerint

- 6 cm aljzatbeton

- 1 rtg  PE technológia elválasztó réteg

- 4 cm habüveg hőszigetelés

- 1 rtg bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

- 12 cm vasalt beton aljzat

- 30 cm  habüveg hőszigetelés

- 20 cm tömörített homokos kavics ágyazat

Hőszigetelt fal  u=0,2 W/m2K

- 30 cm döngölt vályogfal

- 20 cm nádpalló hőszigetelés

- 60 cm döngölt vályogfal

Hőszigetelt tető  u=0,14 W/m2K

-  bontott cserépfedés

- 3 cm cserépléc

- 5 cm ellenléc

- 1 rtg páraáteresztő fólia

- 15 cm  szarufa közte fagyapot hőszigetelés

- 15 cm szelemen közte fagyapot hőszigetelés

- 15 cm függesztett faváz tartó

�
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Helyiszabályozás

  Előírás Megengedett Tervezett 
Beépítettség 40% 667,60 m2 334,6 m2 
Építmény magasság [m] 5,5 m 5,5 m 4,4 m 
Legkisebb telekmérete  800 m2 1669,00 m2 1669 m2 
Zöldfelület 30% 500,70 m2 1192 m2 

Épületgépészet

A lakás hűtése és fűtése Budatech levegő hőszivattyús rendszerével, azon belül Mitsubishi Diamond oldalfali beltéri egységek beépítésével javasolt. A készülékek a ház fűtését és hűtését is ellátják
(nem szükséges külön klíma beépítése és kiegészítő fűtés kiépítése sem), egészséges lakókörnyezetet biztosít, kimagaslóan kedvező üzemeltetési költség mellett, környezetbarát és rugalmas
szabályozhatósággal, széleskörű színválasztékban és modern megjelenéssel.

A berendezések 2,7m-es belmagasságban kényelmesen elhelyezhetőek, a pozíciójukat figyelembe véve ugyanúgy kell őket elhelyezni, mint egy klíma berendezést. Gyártó javaslata szerint a
hálószobákban az ajtó feletti oldalfara (ott nincs bútorozás, vagy hasznos falfelület), nappalikban is legtöbbször ajtók felé, illetve a lehetőségek szerint / Megrendelői igények figyelembevételével az
ideális helyre. 1db kültéri egységre akár 8db beltéri egység is csatlakoztatható.

Épületvillamosság

A ház elektromos hálózat környezettudatos megoldásként ellátható Nordinova Energy napelem rendszerével.
Napelemek elhelyezhetőek a melléképületek tetőjére vagy a kert déli részén különálló elemként.

Egy napelemmel felszerelt létesítmény általában nem pont annyi áramot használ, mint amennyit éppen termel, ezért az ingadozást valahogy ki kelll küszöbölni.
Erre két megoldás lehetséges: első lehetőség a szigetüzem, amikor a rendszer nincs összeköttetésben a szolgáltató hálózatával és a megtermelt energia tárolását akkumulátorok biztosítják.
Ha a villamos hálózat egyáltalán nem elérhető, vagy a ha az áramszolgáltató nem veszi át a megtermelt áramot, akkor ezt a megoldást kell alkalmazni.
Másik lehetőség az úgynevezett hálózatra visszatápláló megoldás. Ez esetben a megtermelt, pillanatnyilag el nem használt áramot a rendszer az áramszolgáltató hálózatára táplálja vissza. Ezeknél a
rendszereknél kétirányú mérőórát szerlenek fel és általában éves szaldó elszámolást alkalmaznak.

A fürdőszobákba a komfort érzet növelése érdekében a (Budatech ) Zehnder Klaro tisztán elektromos üzemű (fűtőpatronos) törülköző szárító beépítése javasolt.

Források:
<https://hu.wikipedia.org/wiki/Kissz%C3%A9kely>
<http://www.kisszekely.hu/telepulesunk-foldrajzi-fekvese/>
<http://www.lehmtonerde.at/en/earth/earth.php?aID=49>
https://www.nordinova.hu/katalogus/mobile/index.html#p=32 <https://www.nordinova.hu/katalogus/mobile/index.html>
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