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R1-Talajon fekvő padló rétegrend
 - kerámia burkolat
 - Mapei felületkiegyenlítő és ragasztó
 - 8 cm fűtőbeton aljzat
 - 1 rtg. hőtükrös tech. fólia
 - 10 cm járható EPS hőszigetelés
 - 1 rtg. bit. talajnedvesség elleni vízszig.
 - 15 cm vasalt aljzatbeton
 - 1 rtg. geotex lia
 - 15 cm tömöríte  kavics ágyazat
 - terme  talaj

R2-Vakolt homlokza  fal rétegrend
 - beltéri festés
 - beltéri vakolat
 - 30 cm vtg. LeierPLAN kerámia falazat
 - 20 cm Mapei hőszigetelő rendszer
    fehér színű vékonyvakola al

R3-Magastető rétegrend
 - Bramac Tectura Protector tetőcserép/
    Bramac Indach premium napelem
 - cseréplécezés
 - ellenlécezés
 - páraáteresztő biztonsági tetőfólia
 - két irányú szelemenezés 10+10 cm/
   közö e ásványgyapot hőszigetelés
 - párazáró fólia
 - 20 cm vtg. mon. vb. ferde födém
 - gle elés és beltéri festés

R4-Lapostető rétegrend
 - 20 cm vastag ültetőközeg-extenzív
zöldtető
 - geotex lia elválasztó réteg
 - drénlemez szivárgóréteg
 - 25 cm vtg. XPS hőszigetelés
 - 2 rtg. mod.bit. csapadékvíz elleni szig.
 - párazáró fólia
 - lejtést adó könnyűbeton réteg
 - 20 cm vtg. mon. vb. födém
 - gle elés és beltéri festés
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JÖVŐ OTTHONAI – ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 

 

A HELYSZÍN 

A választott telek Budapest XI. kerületében, Kelenvölgyben található, a Gyoma utcában.  

Elhelyezkedését tekintve előnyös mind az idősebb, mind a fiatalabb generációk számára. 

Csendes, kertvárosias jellegű, mégis könnyen és gyorsan elérhető a belváros akár 

tömegközlekedéssel is. A környéken szabadon álló beépítés a jellemző, így mi is ezt vettük 

figyelembe a tervezés során. Mivel ez a terület még szerves része a fővárosnak, így a kisvárosias 

hangulat ellenére intenzívebb beépítés a jellemző, azaz a házak kisebb kerttel rendelkeznek. 

Véleményünk szerint ez egy követendő példa a „helytakarékos” és környezettudatos építészet 

szempontjából, ugyanis így a terület a lehető legjobban ki van használva. Az emberek zöld 

környezetben élhetnek, mindamellett közel maradnak a város vérkeringéséhez. Továbbá építő 

jelleggel hat a társadalomra a közös területek, parkok használata szempontjából.  

A VÁLASZTOTT CSALÁDMODELL 

A kis létszámú, bővülő családmodellt választottuk. A tervezett épületben a földszinten egy, az 

emeleten három hálószoba kapott helyet, lehetővé téve akár három generáció együttélését. 

(például a nagyszülők a földszinten, szülők és gyerekek az emeleten vagy három gyermekes 

család esetén a szülők lakhatnak a földszinten, az emeletet pedig kisajátíthatják a gyerekek) 

A HÁZ 

A telek északnyugat-délkeleti tájolású, ez alapján szerveződött a végleges alaprajz. Különös 

figyelmet fordítottunk a ház és a kert kapcsolatára. Az épület délnyugati oldalánál egy fedetlen 

teraszt helyeztünk el. Mivel a környéken nem volt meghatározó építészeti forma, a ház két 

egyszerű tömegből tevődött össze, melyeknek formáját és méreteit a bennük elhelyezett 

funkciók adták. Az egyszerű nyeregtetős tömegben helyezkednek el a privát és kiszolgáló 

funkciók  (hálószobák, fürdőszobák, tárolók), míg a modern lapostetős tömeg a közösségi 

tereket foglalja magában. A két tömeg összemetsződésével izgalmas terek és térkapcsolatok 

jöttek létre. A nappaliban lévő tolóajtók kinyitásával egy átmeneti teret kapunk. Az belső 

visszaadja ugyanazt az egyszerű és elegáns formát, amit a ház tömege mutat. Fontos szempont 

volt, hogy az épületben ne legyenek felesleges, kihasználatlan terek, így igyekeztünk a leg-

helytakarékosabban elrendezni a szobákat és funkciókat anélkül, hogy ez a korszerű minőség 

és kényelem rovására ment volna.  

RÉSZLETEK 

Az erősödő éghajlatváltozásra tekintettel a jövőbe mutató épületszerkezeti rendszereket 

alkalmaztunk. A tartószerkezet emiatt 30 cm vastag (LeierPLAN) égetett kerámia falazóblokkból 

készül, melyet 20 cm (Mapei Mapetherm) hőszigeteléssel borítunk. A tetőszerkezet 

vasbetonból készül, így elkerülhetjük a nyári túlmelegedést. A termikus burok zárt az épület 

körül, ezen belül pedig megfelelő hőtároló tömeget biztosítunk, így minimalizálva nyáron a 

hűtésigényt. A padlószerkezetben 10 cm vastag hőszigetelést alkalmazunk. A födémek monolit 



vasbeton szerkezetből készülnek, a válaszfalak pedig Habito (Rigipsz) típusúak a rendkívül jó 

akusztikai tulajdonságai miatt. 

A hőburok szerves részei a nyílászárók is. Itt az Internorm fa-alumínium anyagú kapcsolt 

szárnyas ablakait használtuk, amelyhez beépített árnyékoló is tartozik. A hőszigetelt szekcionált 

garázskapu és a bejárati ajtó az elegáns és időtálló, Hörmann típusú. A tetősíkban elhelyezett 

ablakok extra hőszigetelő billenő típusúak (Fakro FTT U8 Thermo) melyek motorikusan 

nyithatók, árnyékolhatók, akár programozhatók. Az épület magastetős részén antracit színű 

Bramac Tectura Protector tetőcserepet választottunk, melyek síkjában (a dél-délkeleti 

irányban) Bramac Indach Premium Napelemek kerülnek elhelyezésre. Ezek az innovatív elemek 

nem keltenek feltűnést, a tetőcserepek helyére épülnek be, ezáltal egy harmonikus fedésképet 

kapunk. A különleges szellőző nyílások biztosítják a megfelelő hátsó szellőzést, így a túlzott 

felmelegedést és az abból adódó teljesítményveszteséget meggátolva. Az innovatív 

technológiákat nem elég csak egymás mellé sorolva beépíteni, fontos ezek összhangban 

történő használata a fenntarthatóság érdekében. Emiatt a ház működésének kulcsfontosságú 

eleme az automatizáló rendszer (Inels smart home solutions), mely az alábbi épületszerkezetek 

működéséért felelős: 

- programozható árnyékoló szerkezetek irányítása 

- nyílászárók, tetősíkablakok nyitása 

- világítás, fényerő szabályozás 

- kapu és garázsajtó vezérlés 

- fűtési rendszer (hőszivattyú) szabályozása 

- berendezések, elektromos eszközök távoli vezérlése 

Az okos otthon segítségével akár 30 %-os energiamegtakarítást érhetünk el. 

Az épület fűtését és hűtését egy hőszivattyúval szeretnénk biztosítani, a napelemek pedig 

rásegítenek a ház elektromos hálózatára. A hűtési igény csökkentésének érdekében alakult ki 

az épületszerkezet, továbbá a földszinti ablakok és tetősíkablakok programozott együttes 

nyitásával olyan gravitációs légáramot hozhatunk létre, mely gyorsan kiszellőzteti, átöblíti az 

egész házat. 
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JÖVŐ OTTHONAI – ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT - MŰLEÍRÁS 

 

A HELYSZÍN 

A választott telek Budapest XI. kerületében, 

Kelenvölgyben található, a Gyoma utcában.  

Elhelyezkedését tekintve előnyös mind az idősebb, mind 

a fiatalabb generációk számára. Csendes, kertvárosias 

jellegű, mégis könnyen és gyorsan elérhető a belváros 

akár tömegközlekedéssel is. A környéken szabadon álló 

beépítés a jellemző, így mi is ezt vettük figyelembe a 

tervezés során. Mivel ez a terület még szerves része a 

fővárosnak, így a kisvárosias hangulat ellenére 

intenzívebb beépítés a jellemző, azaz a házak kisebb 

kerttel rendelkeznek. Véleményünk szerint ez egy követendő példa a „helytakarékos” és 

környezettudatos építészet szempontjából, ugyanis így a terület a lehető legjobban ki van 

használva. Az emberek zöld környezetben élhetnek, mindamellett közel maradnak a város 

vérkeringéséhez. Továbbá építő jelleggel hat a társadalomra a közös területek, parkok 

használata szempontjából.  

A VÁLASZTOTT CSALÁDMODELL 

A kis létszámú, bővülő családmodellt választottuk. A tervezett épületben a földszinten egy, az 

emeleten három hálószoba kapott helyet, lehetővé téve akár három generáció együttélését. 

(például a nagyszülők a földszinten, szülők és gyerekek az emeleten vagy három gyermekes 

család esetén a szülők lakhatnak a földszinten, az emeletet pedig kisajátíthatják a gyerekek) 
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A HÁZ 

A telek északnyugat-délkeleti tájolású, ez alapján 

szerveződött a végleges alaprajz. Különös 

figyelmet fordítottunk a ház és a kert kapcsolatára. 

Az épület délnyugati oldalánál egy fedetlen teraszt 

helyeztünk el. Mivel a környéken nem volt 

meghatározó építészeti forma, a ház két egyszerű 

tömegből tevődött össze, melyeknek formáját és 

méreteit a bennük elhelyezett funkciók adták. Az 

egyszerű nyeregtetős tömegben helyezkednek el a 

privát és kiszolgáló funkciók  (hálószobák, 

fürdőszobák, tárolók), míg a modern lapostetős 

tömeg a közösségi tereket foglalja magában. A két 

tömeg összemetsződésével izgalmas terek és 

térkapcsolatok jöttek létre. A nappaliban lévő 

tolóajtók kinyitásával egy átmeneti teret kapunk. 

Az belső visszaadja ugyanazt az egyszerű és elegáns 

formát, amit a ház tömege mutat. Fontos 

szempont volt, hogy az épületben ne legyenek 

felesleges, kihasználatlan terek, így igyekeztünk a 

leg-helytakarékosabban elrendezni a szobákat és 

funkciókat anélkül, hogy ez a korszerű minőség és 

kényelem rovására ment volna.  
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RÉSZLETEK 

Az erősödő éghajlatváltozásra tekintettel a jövőbe mutató épületszerkezeti rendszereket 

alkalmaztunk. A tartószerkezet emiatt 30 cm vastag (LeierPLAN) égetett kerámia falazóblokkból 

készül, melyet 20 cm (Mapei Mapetherm) hőszigeteléssel borítunk. A tetőszerkezet 

vasbetonból készül, így elkerülhetjük a nyári túlmelegedést. A termikus burok zárt az épület 

körül, ezen belül pedig megfelelő hőtároló tömeget biztosítunk, így minimalizálva nyáron a 

hűtésigényt. A padlószerkezetben 10 cm vastag hőszigetelést alkalmazunk. A födémek monolit 

vasbeton szerkezetből készülnek, a válaszfalak pedig Habito (Rigipsz) típusúak a rendkívül jó 

akusztikai tulajdonságai miatt. 

A hőburok szerves részei a nyílászárók is. Itt az Internorm fa-alumínium anyagú kapcsolt 

szárnyas ablakait használtuk, amelyhez beépített árnyékoló is tartozik. A hőszigetelt szekcionált 

garázskapu és a bejárati ajtó az elegáns és időtálló, Hörmann típusú. A tetősíkban elhelyezett 

ablakok extra hőszigetelő billenő típusúak (Fakro FTT U8 Thermo) melyek motorikusan 

nyithatók, árnyékolhatók, akár programozhatók. Az épület magastetős részén antracit színű 

Bramac Tectura Protector tetőcserepet választottunk, melyek síkjában (a dél-délkeleti 

irányban) Bramac Indach Premium Napelemek kerülnek elhelyezésre. Ezek az innovatív elemek 

nem keltenek feltűnést, a tetőcserepek helyére épülnek be, ezáltal egy harmonikus fedésképet 

kapunk. A különleges szellőző nyílások biztosítják a megfelelő hátsó szellőzést, így a túlzott 

felmelegedést és az abból adódó teljesítményveszteséget meggátolva.  
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Az innovatív technológiákat nem elég csak egymás mellé sorolva beépíteni, fontos ezek 

összhangban történő használata a fenntarthatóság érdekében. Emiatt a ház működésének 

kulcsfontosságú eleme az automatizáló rendszer (Inels smart home solutions), mely az alábbi 

épületszerkezetek működéséért felelős: 

- programozható árnyékoló szerkezetek irányítása 

- nyílászárók, tetősíkablakok nyitása 

- világítás, fényerő szabályozás 

- kapu és garázsajtó vezérlés 

- fűtési rendszer (hőszivattyú) szabályozása 

- berendezések, elektromos eszközök távoli vezérlése 

Az okos otthon segítségével akár 30 %-os energiamegtakarítást érhetünk el. 

Az épület fűtését és hűtését egy hőszivattyúval szeretnénk biztosítani, a napelemek pedig 

rásegítenek a ház elektromos hálózatára. A hűtési igény csökkentésének érdekében alakult ki 

az épületszerkezet, továbbá a földszinti ablakok és tetősíkablakok programozott együttes 

nyitásával olyan gravitációs légáramot hozhatunk létre, mely gyorsan kiszellőzteti, átöblíti az 

egész házat. 

LÁTVÁNYTERVEK 
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ALAPRAJZOK 
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METSZETEK 

 

 



 9 

HOMLOKZATOK   
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