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2017 _ 1ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

A terv valós program és helysz ín alapján

készült  kétgyermekes család részére.

SZŰKEBB KÖRNYEZET

A szűkebb környezet határa a

Szilas patak, az elágazó két vasúti

pálya valamint a Töltés utca. A

területben rejlő potenciál és

megvalósult fejlesztések ellenére

sok helyütt rendezetlen a

településkép. ingerszegény a

környezet.

TELEPÍTÉS

A hosszúkás alaprajz és a

belső terek által az utcához,

előkerthez kapcsolódó

nyitottabb és a hátsókerthez

tartozó intimebb pólus

fogalmazódott meg. Az

előkert a fogadás,

bevezetés, a hátsókert a

kapcsolódó nyári konyhával

az aktív használat zónája. M 1_500

ELŐKERT - FOGADÁS, BEVEZETÉS

HÁTSÓ KERT - AKTÍV HASZNÁLAT

LOKÁCIÓ

A mai Rákospalotának és tágabb

környezetének az 1846-ban

átadott Pest-Vác vasútvonal

hozott komoly fellendülést.

A kötöttpályás közlekedési eszköz

10 perc közelségbe hozta a

belvárost, ami a mai napig fontos

szempont az ide költözőknek.

Ebben a közegben, Rákospalota

zöldövezeti de kevéssé frekventált

részén, a Kovácsi Kálmán téren

található a keskeny, mindössze 400

m2-es építési telek.

KONCEPCIÓ:

A FOLYTONOSSÁG ÉRTÉK

Cél a korszerűség értelmezése,

mint a hagyományos és modern

építészeti eszköztár optimuma,

differenciált külső-belső

térkapcsolatok létrehozásával.



FÖLDSZINT

előtér-közlekedő 8,72 m2

lépcső 3,87 m2

nappali 20,18 m2

gardrob 2,40 m2

konyha-étkező 17,00 m2

kamra 2,52 m2

tároló 5,97 m2

wc-mosdó 1,71 m2

terasz/tornác 17,50 m2

terasz-nyári konyha 11,35 m2
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62,37 m2

28,85 m2
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EMELET

szülői háló 10,49 m2

gardrob 4,55 m2

mosdó-zuhany 3,23 m2

wc_1 1,41 m2

wc_2 1,41 m2

gyerekszoba_1 12,05 m2 128,80 m 2

gyerekszoba_2 11,88 m2

fürdő 3,32 m2

multifunkc. tér - közl. 18,09 m2

erkély_2 2,23 m2

erkély_1 6,13 m2 37,21 m 2

TERA SZO K, ERKÉLYEK

Ö SSZES NETTÓ  TERÜLET66,43 m2

8,36 m2
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ÉPÜLETSZERKEZET GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK

INTERNORM
külső nyílászárók, kilincsek, bejárati ajtó

LEIER
kéregelemes mesterfödém, húzott karú
lépcső,teherhordó fal EIERPLAN 30 N+F, belső
válaszfal LEIERPLAN 10 N+F

MAPEI 
hőszigetelő vakolat, belső vakolat,
hidegburkolatok alatti kiegyenlítés, ragasztók,
épített zuhany vízszigetelés

OTTI manufactura
látszóbeton térkő és belső burkolat

ZEHNDER
szellőztető rendszer, csövek, hőcserélő

FAKRO
F típusú felülvilágító
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A terv valós program és helyszín alapján készült kétgyermekes család részére. 

 

LOKÁCIÓ 

A mai Rákospalotának és tágabb környezetének az 1846-ban átadott Pest-Vác vasútvonal 

hozott komoly fellendülést. A kötöttpályás közlekedési eszköz 10perc közelségbe hozta a 

belvárost, ami a mai napig fontos szempont az ide költözőknek. A fiatal generációnak 

alkalma nyílik ezáltal a várostól távolabbi, csendesebb, saját otthon megteremtésére a helyi 

infrastruktúrával, a főváros nyújtotta lehetőségek megtartása mellett. 

A városközpont és az agglomeráció közti elhelyezkedés ugyanakkor a kereskedelmi 

nagyberuházások számára is vonzó. A perem területeken elhelyezkedő bevásárló 

központoktól származó jövedelmeket az önkormányzat kulturális és infrastruktúra fejlesztésekre 

tudja fordítani, ami a jövőt tekintve pozitív képet körvonalaz. 

 

SZŰKEBB KÖRNYEZET 

A szűkebb környezet határa a Szilas patak, az elágazó két vasúti pálya valamint a Töltés utca. 

A területben rejlő potenciál és megvalósult fejlesztések (pl. fatelepítések) ellenére sok helyütt 

rendezetlen a településkép, kevés a példaértékű újépítésű lakóház. 

A szabadon- és oldalhatáron álló családi házas övezet az átgondolatlan beépítési- és 

házformák, az így szükségszerűen megjelenő ad hoc hozzáépítések és átalakítások, valamint 

a gondozatlan kert- és terület részek következtében heterogén, sok helyen ingerszegény 

képet mutat. Ebben a közegben, Rákospalota zöldövezeti de kevéssé frekventált részén, a 

Kovácsi Kálmán téren található a keskeny, mindössze 400 m2-es építési telek. 

A tervezés során a szűkre szabott beépítési lehetőségeket, környezeti negatívumokat a jó 

tájolás és főleg a megbízók nyitott hozzáállása ellensúlyozta. 

 

KONCEPCIÓ: 

Épített környezetünk alkotó elemeinek egymáshoz kapcsolódása, rétegződése egyben 

kulturális beágyazottságuk fokmérője. Minél jobban sikerül az új elemet időben és térben 

elhelyezni, annál szervesebb részévé tud válni környezetének, tágabb értelemben 

kultúránknak. Ebből a nézőpontból a folytonosság önmagában érték. 

Tervünk célja egyrészt a korszerűség fogalmának értelmezése, mint a hagyományos és 

modern építészeti eszköztár együttes használatának optimális aránya, másrészt a külső-belső 

közti differenciált térkapcsolatok megteremtése a legkomfortosabb környezet-kert-ház 

használathoz. 

 



TELEPÍTÉS 

A kicsiny ház oldalhatárra helyezése kezelendő adottság volt, de hamar kiderült, hogy a 

hagyományos beépítési mód nem gátolja a mai igényeket. (A településrendezés 

szempontjából pedig hatásos eszközként lenne használható.) 

A hosszúkás alaprajz és a belső terek által az utcához, előkerthez kapcsolódó nyitottabb és a 

hátsókerthez tartozó intimebb pólus fogalmazódott meg. Az előkert a fogadás, bevezetés, a 

hátsókert a kapcsolódó nyári konyhával inkább az aktív használat zónája.  

 

BELSŐ TEREK 

A terv barátságos előkerten, „tornácon” át, fokozatosan vezet a belső térbe a bejáraton, 

vagy az erkély mögött húzódó nappali megnyitásán keresztül. A hátsó kert és az étkező közt 

szintén fedett-nyitott, a nyári konyhával egybefüggő térrész teremt kapcsolatot. A földszinti 

alaprajzból, átlátásból adódóan egyszerre érzékelhető a belsőn túl az egész saját kert. A ház 

használathoz elengedhetetlen tároló helyiség is innen közelíthető meg, a gépkocsi 

elhelyezését az előkertbe tervezett fedett beállóval oldottuk meg. 

A szűk beépítési keretek ellenére is fontos volt egy megfelelő méretű étkező-konyha 

létrehozása az asztali beszélgetésekhez, a baráti kapcsolatok ápolásához. Ennek 

megfelelően itt – és a fölötte elhelyezkedő hálóban – alacsonyabb, a nappaliban nagyobb 

belmagasságot terveztünk. 

Az emeleten a szeparált szülői és gyerek zónák mellett olyan szabadon berendezhető helyet 

hoztunk létre, mely számos jövőbeli, elsősorban gyerekekhez kapcsolódó igényt tud 

kielégíteni. Az egybefüggő gyerekszoba kettéválasztása után közös játékhoz, hobbyhoz, 

vendég ágyak elhelyezéséhez stb. teremt lehetőséget a közlekedő kibővítésével kialakított 

térrészt. A térérzet növelése miatt az emeleti fürdő mint a lépcső orsóterében álló mag 

fogalmazódott meg. 

Itt kapott helyet a mosó-szárító fülke egy bútorral leválasztott pici területen. Elhelyezése 

tudatos szempontok szerinti döntés eredménye volt. Mivel a mosás – főleg többgyermekes 

család esetében – a napi rutin része, a funkciót a hálókkal egy szinten helyeztük el, ahol a 

szennyest leveszik és a tiszta ruhát felveszik. A fürdőt semmiképpen sem szerettük volna 

mosógéppel, fregolival, (kazánnal) „terhelni”, ugyanakkor a család életében természetes 

folyamatot sem gondoltuk a felső szintre helyezésnél jobban szeparálni. A 

párátlanítás/szellőzés kérdését ld. később. 

 

TÖMEGFORMÁLÁS 

A fedett-nyitott terek mai igényeknek megfelelő használata amellett hogy logikailag 

indokolható, magában hordozza a múlttal ápolt aktív kapcsolatot. 

Az alacsonyszögű tetővel fedett vakolt tömeg folytatásaként jelennek meg a hagyományos 

szerkezetű árnyékolók, teraszok. A múlt és a jelen elemeit igyekeztünk minél szervesebben 

összeszőni, együttes megjelenésükből megfogalmazni a ház formáját. 



HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TECHNOLÓGIÁK, ANYAGOK EGYÜTTES HASZNÁLATA 

A földszint + emelet kialakítású ház szerkezetileg is egyszerű, takarékos elvek és megoldások 

szerint szerveződik. A termikus burkon belüli épületrész kis fesztávú vasbeton közbenső és 

zárófödémmel rendelkezik, a bütü homlokzatokhoz ácsolt szerkezetű erkélyek kapcsolódnak. 

A környezet külső hatásai elleni védekezésben a hagyományos megoldásokat modern 

eszközök felhasználásával egészítettük ki. 

napvédelem 

A nyári naptól az épület tereit önárnyékot adó fa szerkezetű erkélyek, előtetők illetve 

árnyékolók védik, melyek egyúttal beengedik télen az alacsony szögben beeső 

napsugarakat. A szerkezetek belátás ellen is védelmet nyújtanak, intimebbé téve a belső 

tereket. 

Az épület tetőfedő anyaga lapostető szigetelésre is használt fehér TPO lemez, mely a 

napsugarak jelentős részét visszaveri, csekély sugárzásból származó hőt továbbítva a 

kapcsolódó szerkezeteknek. A TPO fedés az ácsolt szerkezetű részekre is kiterjed, biztosítja 

ezzel az erkélyek feletti vízzárást és egyúttal a tető átszellőztetéséhez szükséges zóna hatásos 

és védett kialakítását. Utóbbi megoldással kellő magasságú szellőzőrés hozható létre az egy 

irányba lejtő tetőnek megfelelően, ahol a termikus burok fölötti, vízzáró héjalás alatti pára 

távozni tud.  

hőszigetelés 

A különálló ácsolt tartószerkezet nem közvetíti a hideget a padló- és födémlemezben, nincs 

szükség költséges hőhídmegszakító elemek, erkély körüli hőszigetelés, födémsüllyesztés 

alkalmazására. 

Az egyszerű alaprajzi geometrián körbefutó hőszigetelés tetszés szerint növelhető anélkül, 

hogy komolyabb részletképzésbeli kompromisszummal kellene számolni. 

párakezelés 

A tető középső részén, hosszában két nyitható bevilágító húzódik. Az egyik közvetlenül az 

emeleti fürdőszoba felett, a másik mellette, a gyerekszoba bejáratoknál helyezkedik el. 

Nyáron a megnyitott földszinti nyílászárókon keresztül természetes áramlás következtében 

távozik az elhasznált levegő a lépcsőtéren és a bevilágítón át. A gravitációs rendszer 

hőcserélős szelőztető géppel van kombinálva, melynek főleg télen van jelentősége. A 

legnagyobb légtömeget ebben az esetben is a felülvilágítónál, csak a kürtő belsejében 

elhelyezett elszívási ponton keresztül vezetjük el. A mesterséges rendszer minden helyiségre 

kiterjed, biztosítva a gravitációs szellőzéssel kombinált gazdaságos üzemeltetést. 

 

 

összes nettó terület:  128,8 m2 

teraszok, erkélyek: 37,2 m2 



ÉPÜLETGÉPÉSZETI KONCEPCIÓ 

Alapvető célunk, hogy a belső komfort megteremtése érdekében megtaláljuk természetes és 

mesterséges eszközök, technológiák alkalmazásában az ésszerű kompromisszumot. 

Az épület fűtését hőszivattyú segítségével geotermikus energiával tervezzük megoldani. A friss 

levegő biztosításához hőcserélős szellőző rendszerben gondolkodunk, mely a kürtő hatáson 

alapuló természetes szellőzést egészíti ki. A szükséges gépeket a tároló helyiségben helyezzük 

el. 

A gépkocsibeálló tetejére napelemeket telepítünk. 

 

 

ÉPÜLETSZERKEZET GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK 

 

INTERNORM  külső nyílászárók, kilincsek, bejárati ajtó 

LEIER kéregelemes mesterfödém, húzott karú lépcső, teherhordó fal EIERPLAN 

30 N+F, belső válaszfal LEIERPLAN 10 N+F 

MAPEI hőszigetelő vakolat, belső vakolat, hidegburkolatok alatti kiegyenlítés, 

ragasztók, épített zuhany vízszigetelés 

OTTI manufactura látszóbeton térkő és belső burkolat 

ZEHNDER   szellőztető rendszer, csövek, hőcserélő 

FAKRO   F típusú felülvilágító 
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A terv valós program és helyszín alapján készült kétgyermekes család részére. 

 

LOKÁCIÓ 

A mai Rákospalotának és tágabb környezetének az 1846-ban átadott Pest-Vác vasútvonal 

hozott komoly fellendülést. A kötöttpályás közlekedési eszköz 10perc közelségbe hozta a 

belvárost, ami a mai napig fontos szempont az ide költözőknek. A fiatal generációnak 

alkalma nyílik ezáltal a várostól távolabbi, csendesebb, saját otthon megteremtésére a helyi 

infrastruktúrával, a főváros nyújtotta lehetőségek megtartása mellett. 

A városközpont és az agglomeráció közti elhelyezkedés ugyanakkor a kereskedelmi 

nagyberuházások számára is vonzó. A perem területeken elhelyezkedő bevásárló 

központoktól származó jövedelmeket az önkormányzat kulturális és infrastruktúra fejlesztésekre 

tudja fordítani, ami a jövőt tekintve pozitív képet körvonalaz. 

 

SZŰKEBB KÖRNYEZET 

A szűkebb környezet határa a Szilas patak, az elágazó két vasúti pálya valamint a Töltés utca. 

A területben rejlő potenciál és megvalósult fejlesztések (pl. fatelepítések) ellenére sok helyütt 

rendezetlen a településkép, kevés a példaértékű újépítésű lakóház. 

A szabadon- és oldalhatáron álló családi házas övezet az átgondolatlan beépítési- és 

házformák, az így szükségszerűen megjelenő ad hoc hozzáépítések és átalakítások, valamint 

a gondozatlan kert- és terület részek következtében heterogén, sok helyen ingerszegény 

képet mutat. Ebben a közegben, Rákospalota zöldövezeti de kevéssé frekventált részén, a 

Kovácsi Kálmán téren található a keskeny, mindössze 400 m2-es építési telek. 

A tervezés során a szűkre szabott beépítési lehetőségeket, környezeti negatívumokat a jó 

tájolás és főleg a megbízók nyitott hozzáállása ellensúlyozta. 

 

KONCEPCIÓ: 

Épített környezetünk alkotó elemeinek egymáshoz kapcsolódása, rétegződése egyben 

kulturális beágyazottságuk fokmérője. Minél jobban sikerül az új elemet időben és térben 

elhelyezni, annál szervesebb részévé tud válni környezetének, tágabb értelemben 

kultúránknak. Ebből a nézőpontból a folytonosság önmagában érték. 

Tervünk célja egyrészt a korszerűség fogalmának értelmezése, mint a hagyományos és 

modern építészeti eszköztár együttes használatának optimális aránya, másrészt a külső-belső 

közti differenciált térkapcsolatok megteremtése a legkomfortosabb környezet-kert-ház 

használathoz. 

 



TELEPÍTÉS 

A kicsiny ház oldalhatárra helyezése kezelendő adottság volt, de hamar kiderült, hogy a 

hagyományos beépítési mód nem gátolja a mai igényeket. (A településrendezés 

szempontjából pedig hatásos eszközként lenne használható.) 

A hosszúkás alaprajz és a belső terek által az utcához, előkerthez kapcsolódó nyitottabb és a 

hátsókerthez tartozó intimebb pólus fogalmazódott meg. Az előkert a fogadás, bevezetés, a 

hátsókert a kapcsolódó nyári konyhával inkább az aktív használat zónája.  

 

BELSŐ TEREK 

A terv barátságos előkerten, „tornácon” át, fokozatosan vezet a belső térbe a bejáraton, 

vagy az erkély mögött húzódó nappali megnyitásán keresztül. A hátsó kert és az étkező közt 

szintén fedett-nyitott, a nyári konyhával egybefüggő térrész teremt kapcsolatot. A földszinti 

alaprajzból, átlátásból adódóan egyszerre érzékelhető a belsőn túl az egész saját kert. A ház 

használathoz elengedhetetlen tároló helyiség is innen közelíthető meg, a gépkocsi 

elhelyezését az előkertbe tervezett fedett beállóval oldottuk meg. 

A szűk beépítési keretek ellenére is fontos volt egy megfelelő méretű étkező-konyha 

létrehozása az asztali beszélgetésekhez, a baráti kapcsolatok ápolásához. Ennek 

megfelelően itt – és a fölötte elhelyezkedő hálóban – alacsonyabb, a nappaliban nagyobb 

belmagasságot terveztünk. 

Az emeleten a szeparált szülői és gyerek zónák mellett olyan szabadon berendezhető helyet 

hoztunk létre, mely számos jövőbeli, elsősorban gyerekekhez kapcsolódó igényt tud 

kielégíteni. Az egybefüggő gyerekszoba kettéválasztása után közös játékhoz, hobbyhoz, 

vendég ágyak elhelyezéséhez stb. teremt lehetőséget a közlekedő kibővítésével kialakított 

térrészt. A térérzet növelése miatt az emeleti fürdő mint a lépcső orsóterében álló mag 

fogalmazódott meg. 

Itt kapott helyet a mosó-szárító fülke egy bútorral leválasztott pici területen. Elhelyezése 

tudatos szempontok szerinti döntés eredménye volt. Mivel a mosás – főleg többgyermekes 

család esetében – a napi rutin része, a funkciót a hálókkal egy szinten helyeztük el, ahol a 

szennyest leveszik és a tiszta ruhát felveszik. A fürdőt semmiképpen sem szerettük volna 

mosógéppel, fregolival, (kazánnal) „terhelni”, ugyanakkor a család életében természetes 

folyamatot sem gondoltuk a felső szintre helyezésnél jobban szeparálni. A 

párátlanítás/szellőzés kérdését ld. később. 

 

TÖMEGFORMÁLÁS 

A fedett-nyitott terek mai igényeknek megfelelő használata amellett hogy logikailag 

indokolható, magában hordozza a múlttal ápolt aktív kapcsolatot. 

Az alacsonyszögű tetővel fedett vakolt tömeg folytatásaként jelennek meg a hagyományos 

szerkezetű árnyékolók, teraszok. A múlt és a jelen elemeit igyekeztünk minél szervesebben 

összeszőni, együttes megjelenésükből megfogalmazni a ház formáját. 



HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TECHNOLÓGIÁK, ANYAGOK EGYÜTTES HASZNÁLATA 

A földszint + emelet kialakítású ház szerkezetileg is egyszerű, takarékos elvek és megoldások 

szerint szerveződik. A termikus burkon belüli épületrész kis fesztávú vasbeton közbenső és 

zárófödémmel rendelkezik, a bütü homlokzatokhoz ácsolt szerkezetű erkélyek kapcsolódnak. 

A környezet külső hatásai elleni védekezésben a hagyományos megoldásokat modern 

eszközök felhasználásával egészítettük ki. 

napvédelem 

A nyári naptól az épület tereit önárnyékot adó fa szerkezetű erkélyek, előtetők illetve 

árnyékolók védik, melyek egyúttal beengedik télen az alacsony szögben beeső 

napsugarakat. A szerkezetek belátás ellen is védelmet nyújtanak, intimebbé téve a belső 

tereket. 

Az épület tetőfedő anyaga lapostető szigetelésre is használt fehér TPO lemez, mely a 

napsugarak jelentős részét visszaveri, csekély sugárzásból származó hőt továbbítva a 

kapcsolódó szerkezeteknek. A TPO fedés az ácsolt szerkezetű részekre is kiterjed, biztosítja 

ezzel az erkélyek feletti vízzárást és egyúttal a tető átszellőztetéséhez szükséges zóna hatásos 

és védett kialakítását. Utóbbi megoldással kellő magasságú szellőzőrés hozható létre az egy 

irányba lejtő tetőnek megfelelően, ahol a termikus burok fölötti, vízzáró héjalás alatti pára 

távozni tud.  

hőszigetelés 

A különálló ácsolt tartószerkezet nem közvetíti a hideget a padló- és födémlemezben, nincs 

szükség költséges hőhídmegszakító elemek, erkély körüli hőszigetelés, födémsüllyesztés 

alkalmazására. 

Az egyszerű alaprajzi geometrián körbefutó hőszigetelés tetszés szerint növelhető anélkül, 

hogy komolyabb részletképzésbeli kompromisszummal kellene számolni. 

párakezelés 

A tető középső részén, hosszában két nyitható bevilágító húzódik. Az egyik közvetlenül az 

emeleti fürdőszoba felett, a másik mellette, a gyerekszoba bejáratoknál helyezkedik el. 

Nyáron a megnyitott földszinti nyílászárókon keresztül természetes áramlás következtében 

távozik az elhasznált levegő a lépcsőtéren és a bevilágítón át. A gravitációs rendszer 

hőcserélős szelőztető géppel van kombinálva, melynek főleg télen van jelentősége. A 

legnagyobb légtömeget ebben az esetben is a felülvilágítónál, csak a kürtő belsejében 

elhelyezett elszívási ponton keresztül vezetjük el. A mesterséges rendszer minden helyiségre 

kiterjed, biztosítva a gravitációs szellőzéssel kombinált gazdaságos üzemeltetést. 

 

 

összes nettó terület:  128,8 m2 

teraszok, erkélyek: 37,2 m2 



ÉPÜLETGÉPÉSZETI KONCEPCIÓ 

Alapvető célunk, hogy a belső komfort megteremtése érdekében megtaláljuk természetes és 

mesterséges eszközök, technológiák alkalmazásában az ésszerű kompromisszumot. 

Az épület fűtését hőszivattyú segítségével geotermikus energiával tervezzük megoldani. A friss 

levegő biztosításához hőcserélős szellőző rendszerben gondolkodunk, mely a kürtő hatáson 

alapuló természetes szellőzést egészíti ki. A szükséges gépeket a tároló helyiségben helyezzük 

el. 

A gépkocsibeálló tetejére napelemeket telepítünk. 

 

 

ÉPÜLETSZERKEZET GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK 

 

INTERNORM  külső nyílászárók, kilincsek, bejárati ajtó 

LEIER kéregelemes mesterfödém, húzott karú lépcső, teherhordó fal EIERPLAN 

30 N+F, belső válaszfal LEIERPLAN 10 N+F 

MAPEI hőszigetelő vakolat, belső vakolat, hidegburkolatok alatti kiegyenlítés, 

ragasztók, épített zuhany vízszigetelés 

OTTI manufactura látszóbeton térkő és belső burkolat 

ZEHNDER   szellőztető rendszer, csövek, hőcserélő 

FAKRO   F típusú felülvilágító 





FÖLDSZINT

előtér-közlekedő 8,72 m2

lépcső 3,87 m2

nappali 20,18 m2

gardrob 2,40 m2

konyha-étkező 17,00 m2

kamra 2,52 m2

tároló 5,97 m2

wc-mosdó 1,71 m2

terasz/tornác 17,50 m2

terasz-nyári konyha 11,35 m2

ő

ő

62,37 m2

28,85 m2

ő ő
ő

ő

EMELET

szülői háló 10,49 m2

gardrob 4,55 m2

mosdó-zuhany 3,23 m2

wc_1 1,41 m2

wc_2 1,41 m2

gyerekszoba_1 12,05 m2 128,80 m 2

gyerekszoba_2 11,88 m2

fürdő 3,32 m2

multifunkc. tér - közl. 18,09 m2

erkély_2 2,23 m2

erkély_1 6,13 m2 37,21 m 2

TERA SZO K, ERKÉLYEK

Ö SSZES NETTÓ  TERÜLET66,43 m2

8,36 m2
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